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392 elfent.r'ry
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338 magnties
393 silber';-
355 marink

335 bordeaux
373 karamell
372 ocker

365 pflaume
337 aprikose
331 orange
334 chilirot
364 brombeere
325 olive

374 kakao

362 magenta
315 avocado
321 limettengrin
322 grasgriin
313 Idwenzahn
352 turkis

353 ozeanblau
394 titangrau
396 schwarz
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100% Merinowolle
Nadelstarke: 6-7

Lauflange: 45m ~ 50g Die Farben auf den Farbkarten kénnen sich geringfigig von den tatsachlichen Garnfarben unterscheiden.

Die Stiarken der neuen Merinowolle

Die reine Merinowolle der Boshi No.3 setzt auf besonders hohe Qualitat. " %
Durch die Verwendung dieses hochwertigen Garns erhdlt man eine reine ; )
Wollboshi, die besonders warm und weich ist - aber dennoch atmungsaktiv.
Sie erfiillt auBerdem eine der wichtigsten Kriterien fiir Wolle - sie kratzt nicht!
Merinowolle hat sich als einziges Naturmaterial und nachwachsender Rohstoff
im Outdoor-Bereich bewahrt. Sie ist leicht und elastisch, robust und bietet
aufgrund ihrer Beschaffenheit keinen Nahrboden fiir Bakterien, wodurch sie
keimfrei und auch nach ldngerem Tragen geruchsneutral bleibt. Das Material
hat einen selbstreinigenden Effekt, der durch einfaches Liiften in einem
feuchten Raum angeregt wird. Und wenn die Boshi doch mal gewaschen
werden muss, empfiehlt sich eine Handwdsche bei 40 Grad mit einem milden
Wollwaschmittel.Das Knduel besitzt eine Lauflange von 45m je 50g und wird )
mit Nadelstarke 6,0-7,0 verhakelt. 100%
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Multifort AG Fournitex AG Rumpe + Waeber AG
Erlenweg 5 Erlenweg 5 Erlenweg 5
CH-4310 Rheinfelden CH-4310 Rheinfelden CH-4310 Rheinfelden
Tel.. +41 (0)61 836 7000 Tel.: +41 (0)61 836 7020 Tel.: +41 (0)61 836 7010
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